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Commune : BAS-EN-BASSET Rivière : La Loire

Camping municipal

Commentaires :  Ce repère de crue se situe dans le camping municipal, plus précisément au niveau du groupe sanitaire
n°5. Il se trouve sur le mur à proximité de la porte des douches d'un côté et de l'autre d'un robinet d'eau. 1 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code :  WEB_S_202108313708 Date de mise à jour : 01/03/2022
Auteur : vacataire.spclci

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.12109740 / Y: 45.31147700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 787847.68 / Y: 6468635.44
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.1210974 / Y: 45.311477
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site en 2021

21 Septembre 1980 Altitude calculée de l'eau : 444.77 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202108251531
Auteur : vacataire.spclci

Date de mise à jour :
01/03/2022

Vue du repère rapprochée en 2021

MARQUE

Texte :  21 Septembre 1980
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Oui

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT D43 - SPC LCI - MAI 2021
- 15/05/2021

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  SPC Loire – Cher – Indre

NIVELLEMENT DU SPC LCI - 07/05/2021

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Loire – Cher – Indre
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  444.770 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 444.77
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