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Commune : VOREY Rivière : L' Arzon

Salle polyvalente, ZA des Moulettes

Commentaires :  Ce repère se situe au niveau du gymnase (salle polyvalente), plus précisément dans le double vitrage de
la porte-fenêtre. 1 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code :  WEB_S_2021083_1_1_1 Date de mise à jour : 28/02/2022
Auteur : vacataire.spclci

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.90976600 / Y: 45.18512300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 771450.53 / Y: 6454390.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.909766 / Y: 45.185123
Code Hydro: K03-0300 Rive de référence: Gauche

Vue du site en 2021

2 Novembre 2008 Altitude calculée de l'eau : 538.421 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202108252349
Auteur : vacataire.spclci

Date de mise à jour :
28/02/2022

Vue du repère rapprochée en 2021

MARQUE

Texte :  Pas de texte
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT D43 - SPC LCI - MAI 2021
- 15/05/2021

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  SPC Loire – Cher – Indre

NIVELLEMENT DU SPC LCI - 06/05/2021

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Loire – Cher – Indre
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  SOL
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  536.711 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  1.710 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 538.421 m
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