
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 11/08/2025 à 09h50 page 1 sur 2

Commune : MAZET-SAINT-VOY Rivière : Le Lignon (du Velay)

Moulin de Boyer, Totem de crue

Commentaires :  Totem de crues composé d'une échelle, d'un panneau d'information et d'un repère de crue. Il est situé à
proximité du pont traversant le Lignon du Velay à côté du moulin de Boyer. Il se trouve plus précisément à proximité d'un
poteau électrique et d'une boite à lettres à côté du pont.

2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  WEB_S_202108315507 Date de mise à jour : 02/03/2022
Auteur : vacataire.spclci

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.26173510 / Y: 45.02281100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 799379.23 / Y: 6436746.48
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2617351 / Y: 45.022811
Code Hydro: K04-0300 Rive de référence: Gauche

Vue du site en 2021

20 Septembre 1980 Altitude calculée de l'eau : 1029.36 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires :  Macaron EP Loire de la crue du 20 septembre 1980.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202108304655
Auteur : vacataire.spclci

Date de mise à jour :
08/11/2024

Vue du repère rapprochée en 2021

MARQUE

Texte :  20 Septembre 1980
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Oui

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES EPL, D43,
SPC LCI - 05/05/2021

Type de repérage :  Autre
Organisme :  SPC Loire – Cher – Indre

NIVELLEMENT DU SPC LCI - 06/05/2021

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Loire – Cher – Indre
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  sol
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  1028.150 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  1.210 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 1029.36

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/moulin-de-boyer-totem-de-crue
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/moulin-de-boyer-totem-de-crue/867862
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : MAZET-SAINT-VOY Rivière : Le Lignon (du Velay)

Moulin de Boyer, Totem de crue

Commentaires :  Totem de crues composé d'une échelle, d'un panneau d'information et d'un repère de crue. Il est situé à
proximité du pont traversant le Lignon du Velay à côté du moulin de Boyer. Il se trouve plus précisément à proximité d'un
poteau électrique et d'une boite à lettres à côté du pont.

2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  WEB_S_202108315507 Date de mise à jour : 02/03/2022
Auteur : vacataire.spclci

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.26173510 / Y: 45.02281100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 799379.23 / Y: 6436746.48
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2617351 / Y: 45.022811
Code Hydro: K04-0300 Rive de référence: Gauche

Vue du site en 2021

17 octobre 2024 Altitude calculée de l'eau : 1029.152 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Traces de débris sur la haie, à + 0.25 m au-dessus du muret en pierre.

GÉNÉRAL

Code :  25LACILV1_DNI_01
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
30/01/2025

Vue du site en 2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune

État du repère :  Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE LA
CRUE DU 17 OCTOBRE 2024 DU LIGNON-DU-VELAY - 23/10/2024

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LACI - 23/10/2024

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Seuil bétonné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  1028.902 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.250 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 1029.152

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/moulin-de-boyer-totem-de-crue
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/moulin-de-boyer-totem-de-crue/1247618
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

