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Commune : SAINT-DIDIER-EN-VELAY Riviere : La Semeéne
Pont, La Valette

Commentaires : Ensemble de crues composé d'un panneau d'information et de 2 repéres de crues. Il est situé a proximité 2 Repere(s) sur
de l'usine d’eau potable au lieu-dit La Valette. Il se trouve plus précisément sur le pilier rive gauche du pont enjambant la le site
Semene.

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : WEB S 202108315041 Date de mise a jour : 22/08/2024
Auteur : vacataire.spclci
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.26792430/Y: 45.29177000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 799387.05/ Y: 6466621.16
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2679243 /Y: 45.29177

Code Hydro: K0567700 Rive de référence: Gauche
@ 2 Décembre 2003 Altitude calculée de 'eau : 724.084 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Plaque

Commentaires : Repére rectangulaire EP Loire de la crue du 2 décembre 2003.

GENERAL MARQUE

Code : WEB_R 202108301837 Date de mise a jour : Texte : 2 décembre 2003

Auteur : vacataire.spclci 02/03/2022 Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Oui
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DES REPERES EPL, D43,
SPC LCI - 05/05/2021

Type de repérage : Autre
Organisme : SPC Loire - Cher - Indre

NIVELLEMENT DU SPC LCI - 07/05/2021

Méthode : GPS

Organisme : SPC Loire - Cher - Indre

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 724.084 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 724.084 m
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