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Commune : BINIC-ETABLES-SUR-MER Riviere : L' Ic

Station hydrométrique de I'IC a Binic

4 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC_22055_001 Date de mise a jour : 06/09/2021
Auteur : SPC VCB

s
%*" / Coucut

Jourguet

Station hydrométrique de I'lC a Binic

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.85243950/ Y: 48.60112580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 268874.35/Y: 6849420.13
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.8524395/Y: 48.6011258

Code Hydro: J1614000 Rive de référence: Gauche
@ 3 Octobre 2020 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Document écrit

GENERAL MARQUE

Code : SPC 22055 001 2020 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : SPC VCB 22/05/2022 Visibilité : Non Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPERAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS -
08/12/2016

Type de repérage : Autre

ECHELLE LIMNIMETRIQUE DE L'IC A BINIC - 06/09/2021

Organisme : SPC Vilaine - Cétiers bretons
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m): 2.160 m

Echelle limnimétrique de I'lc & Binic

Exporté par Anonyme le 15/08/2025 a 18h30 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/station-hydrometrique-de-lic-binic
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/station-hydrometrique-de-lic-binic/868757
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

