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Commune : CRIQUEBEUF-SUR-SEINE

Chemin de halage au niveau du Pont

| Riviere : L' Eure

Major KC Crummer (en aval)

Repere(s) sur
le site

1

GENERAL

Unité de gestion : Seine aval-Cotiers Normands

Code : WEB_S 202109094031 Date de mise a jour : 09/09/2021
Auteur : CONTRIB_01
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09750172 /Y: 49.30666470
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561626 / Y: 6913562.97
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0975017 / Y: 49.3066647
Code Hydro: H4--0200 Rive de référence: Gauche

Chemin de halage au niveau du Pont Major KC Crummer (en aval)

4 Juin 2016

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 6.57 m

Nature du repére : Photographie

GENERAL

Code : WEB_R_202109075702
Auteur : CONTRIB_01

Date de mise a jour :
07/09/2021

Exporté par Anonyme le 18/12/2025 a 03h44

MARQUE

Texte : Laisse de crue au sol
Maximum de I'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non

Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GEOMETRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNEES A TITRES INDICATIF. - 03/09/2021

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m): 6.570m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 6.57
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