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Commune : CRIQUEBEUF-SUR-SEINE | Riviere : L' Eure

Poteau de portail en fer, Ruelle Saint Pierre.

Commentaires : Ruelle Saint Pierre, en amont immédiat du Pont Major KC Crummer, cléture verte

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Seine aval-Cotiers Normands

Code : WEB_S 202109093956 Date de mise a jour : 30/03/2023
Auteur : CONTRIB_01
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) 1 1 Ruelle Saint Pierre, en amont immédiat du Pont Major KC Crummer, cloture verte
GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 1.09817999 / Y: 49.30677750

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561675.62 / Y: 6913574.33
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.09818/Y: 49.3067775

Code Hydro: H4--0200 Rive de référence: Gauche

@ 4 Juin 2016 Altitude calculée de I'eau : 6.564 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Photographie

GENERAL MARQUE

Code : WEB R 202109082931 Date de mise a jour : Texte : laisse de crue sur cloture de jardin

Auteur : CONTRIB_01 10/09/2021

Maximum de I'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GEOMETRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNEES A TITRES INDICATIF. - 03/09/2021

Méthode : GPS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repeére : sol au pied de la cloture
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (enm): 6.174 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.390 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 6.564

laisse de crues sur cloture metalique
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