
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 20/07/2025 à 01h22 page 1 sur 1

Commune : SAINT-FRONT-DE-PRADOUX

Mur support pont St-Front-de-Pradoux

3 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code :  EPIDOR_S_24409-1 Date de mise à jour : 10/02/2022
Auteur : M. Thomas - EPIDOR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.37030419 / Y: 45.03871600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 492963.09 / Y: 6441166.76
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3703042 / Y: 45.038716

Mur pont

Janvier 1904 Altitude calculée de l'eau : 46.54 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code :  EPIDOR_R_24409-1_1
Auteur : M. Thomas - EPIDOR

Date de mise à jour :
22/06/2022

1904

MARQUE

Texte :  Crue du janvier 1904

NIVELLEMENT - 30/09/2021

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Sol
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  44.610 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  1.930 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 46.54 m
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