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Commune : NAIX-AUX-FORGES

| Riviére : L' Ornain

Aval du pont rue de Ligny, buse du second bras

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont
Code : 55370-1 Date de mise a jour : 18/10/2021
Auteur : SPC SAMA
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.36193283 / Y: 48.64024990
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 873997.43 /Y: 6840388.03
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.3619328 / Y: 48.6402499
Code Hydro: F56-0400 Rive de référence: Gauche

Buse a l'aval du pont

4 Février 2021

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 236.682 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

GENERAL

Code : 55370-01
Auteur : SPC SAMA

Date de mise a jour :
18/10/2021

i3 \

Marque au niveau du mur a cété de la buse du 2nd bras, a I'aval rive gauche

Exporté par Anonyme le 06/05/2025 a 12h56

MARQUE

Texte : 02/21

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Moyenne

Etat du repére : Moyen

SOURCE DE REPERAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SAMA -
18/02/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT SPC SAMA - 19/08/2021

Méthode : GPS

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 236.682 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 236.682 m
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