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Commune : SOISSONS Rivière : L' Aisne

Bordure en ciment sur la berge en amont direct du pont Gambetta rive gauche.

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Oise-Aisne
Code :  WEB_S_202111150600 Date de mise à jour : 15/11/2021
Auteur : SACN_FD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.33298790 / Y: 49.37952300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 724187.23 / Y: 6920052.26
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3329879 / Y: 49.379523
Code Hydro: H1--0200 Rive de référence: Gauche

Bordure en ciment sur la berge en amont direct du pont Gambetta rive gauche.

23 Juillet 2021 Altitude calculée de l'eau : 40.454 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Marque de peinture sur bordure en ciment sur la berge.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202110052822
Auteur : SACN_FD

Date de mise à jour :
08/03/2022

Marque de peinture sur bordure en ciment sur la berge.

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Moyenne

État du repère :  Bon

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 23/07/2021

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  40.454 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 40.454 m
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