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Commune : RETHEL | Riviere : L' Aisne

Poteau EDF en ciment, en aval immédiat du pont SNCF, sur rive droite.

Commentaires : Pont SNCF a proximité de la rue Louis Hachette. 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Oise-Aisne
Code : WEB S 202111022128 Date de mise a jour : 09/11/2021
Auteur : SACN_FD

Poteau EDF en ciment, en aval immédiat du SNCF, sur rive droite.

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.36653880 / Y: 49.50266500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 799019.47 / Y: 6934558.84
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.3665388 / Y: 49.502665

Code Hydro: H1--0200 Rive de référence: Droite
@ 17 Juillet 2021 Altitude calculée de 'eau : 72.302 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque peinture ou encre

Commentaires : Marque de peinture sur poteau EDF a 80,5 cm/sol.

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 202110262320 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SACN_FD 08/03/2022 Visibilité : Oui Etat du repére : Bon

b - Pérennité : Moyenne

ﬁiﬁ iy | i NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GEOMETRE EXPERT,
e = F & LES COTES SONT DONNEES A TITRES INDICATIF. - 27/10/2021
B Méthode : Méthode combinée
a

ﬁ_‘{? - - Référence nivelée : Autre type de référence
o | s Description référence du repére : Sol au pied du poteau EDF
| Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (enm) : 71.497 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.805m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 72.302 m

Marque de peinture sur poteau EDF a 80,5 cm/sol.
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