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Commune : SAINT-MAUR-DES-FOSSES
85 quai Winston Churchill

Commentaires : Mur

GENERAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : ARTELIA21 S 0114

Auteur :
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.52223920/Y: 48.79817000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 664905.81 / Y: 6855449.5
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5222392/Y: 48.79817
Code Hydro: F---0100 Rive de référence: Droite
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GENERAL

6 Janvier 1924

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : ARTELIA21 R 0114 2
Auteur :

Date de mise a jour :
05/07/2022

Projet de repere 1924 - Auteur : Artelia

Exporté par Anonyme le 11/09/2025 a 23h24

Date de mise a jour : 26/10/2021

VILLAS DES COTEALN

Riviere : La Marne

2 Repére(s) sur
le site

Projet de site - Auteur: Artelia

Altitude calculée de 'eau : 35.86 m

Nature du repére : Non renseigné

MARQUE

Texte : 1924

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére :
Repeére calculé :

Non renseigné
Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : REPERES DE CRUE RECONSTITUES A
PARTIR DE PPRI - 01/01/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT GPS

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Nivellement réalisé avec un
Leica GS08+

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Sol au droit du repére (trottoir)
Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 34.780 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.080 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 35.86 m

page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/85-quai-winston-churchill
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/85-quai-winston-churchill/872363
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

