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Commune : SAINT-GILLES | Riviere : La Vaunoise

Pont sur la Vaunoise au lieu-dit "La Motte"

Commentaires : Repére de la crue du 4 janvier 1936 en aval du pont rive gauche et repere IGN Q.E.P3 - 209 en amont 1 Repere(s) sur
rive droite. o
CENERAL —

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC 35275 01 Date de mise a jour : 27/10/2021
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.87397280/Y: 48.15121310
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 337768.46 / Y: 6794610.59
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8739728/Y: 48.1512131

Code Hydro: J73-0310 Rive de référence: Gauche
@ 4 Janvier 1936 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Plaque

Commentaires : Repére IGN de la crue du 4 janvier 1936 non recensé, découvert par le SPC VCB le 27 octobre 2021

GENERAL MARQUE

Code : SPC 35275 01 1936 Date de mise a jour : Texte : CRUE 4 JANVIER 1936

Auteur : SPC VCB 10/03/2022 Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen
Pérennité : Moyenne Repeére calculé : Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPERAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS -
08/12/2016

Type de repérage : Autre

REPERE NORMALISE DE LA CRUE DU 4 JANVIER 1936 -
01/01/1987

Organisme : IGN

Description référence du repére : repére normalisé de la crue du 4
janvier 1936

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
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Photo du repére le 27 octobre 2021
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