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Commune : BOURGES Rivière : L' Yèvre

Place Pierre de Coubertin

Commentaires :  Échelle et repère de crue posés par l'EP Loire sur le mur à l'entrée du passage séparant le gymnase
Pierre de Coubertin du Centre Nautique. 1 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  WEB_S_202111094626 Date de mise à jour : 09/11/2021
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.40000000 / Y: 47.09166000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 654485.9 / Y: 6665884.54
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4 / Y: 47.09166
Code Hydro: K5--0230 Rive de référence: Gauche

Vue du site en 2014

21 Janvier 1910
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires :  Macaron EP Loire représentant le niveau de la crue du 21 janvier 1910.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202111094042
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
09/11/2021

Vue du repère en 2014

MARQUE

Texte :  21 janvier 1910 / Plus hautes eaux connues / Yèvre /
Établissement Public Loire
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue

État du repère :  Bon
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