Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
Commune : LIMOUX Riviére : Le Cougaing

rue st Paul apres le pont vers le n°3 #5

Commentaires : au milieu du chemin arbre 1 Repere(s) sur

le site
GENERAL
Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE2020_S 624 Date de mise a jour : 03/12/2021
Auteur : SPC MO
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 2.21030730/Y: 43.05579250
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 635613.28 / Y: 6217709.2
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2103073/Y: 43.0557925
Code Hydro: Y1150580 Rive de référence: Droite
@ 22 Janvier 2020 Altitude calculée de 'eau : 168.466 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation
Commentaires : laisse sur le grillage
GENERAL MARQUE
Code : AUDE2020 R 624 1 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SPC MO 03/12/2021 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : LAISSES DE CRUES RELEVEES PAR OTEIS
SUR LA HAUTE VALLEE DE L’AUDE - 04/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

Méthode : GPS

Organisme : OTEIS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : sol

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 167.926 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.540 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 168.466 m
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