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Commune : BETAILLE

Station de pompage

Commentaires : Poteau électrique

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
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Code : BET2 Date de mise a jour : 10/02/2022
Auteur : gremminger
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.72406007 / Y: 44.92861600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 599333 /Y: 6426304
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7240601 / Y: 44.928616
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Commentaires : PHE sur poteau EDF a 30cm/TN

8 Février 2021

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : BET2 Date de mise a jour :
Auteur : gremminger 10/02/2022
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Altitude calculée de I'eau : 119.77 m

Nature du repere : Laisse d'inondation

MARQUE

SOURCE DE REPERAGE : DDT 46 - 10/02/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT INITIAL - 29/04/2021

Méthode : GPS

Organisme : OPSIA

Commentaires sur le nivellement : PHE a 30 cm du sol
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (enm) : 119.770 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 119.77
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Exporté par Anonyme le 18/08/2025 a 02h01
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