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Commune : ESQUELBECQ Riviere : L' Yser

Trottoir sur le pont, rue de Wormhout

GENERAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : WEB S 202112203442 Date de mise a jour : 30/12/2021
Auteur : SACN_FD
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/ Trottoir sur le pont, rue de Wormhout

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.43240750/Y: 50.88543300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 659977.41/Y: 7087836.23
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4324075/Y: 50.885433

Code Hydro: E4900570 Rive de référence:
@ 28 Novembre 2021 Altitude calculée de I'eau : 14.162 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Témoignage oral

Commentaires : L'eau est arrivée au niveau de la bordure supérieure du trottoir sur le pont

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 202112174309 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SACN_FD 08/03/2022 Visibilité : Non Etat du repére : Disparu

Pérennité : Aucune

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation

Altitude de la référence (en m) : 14.162 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 14.162

.':" e ek oy ken.

L'eau est arrivée au niveau de la bordure supérieure du trottoir sur le pont

Exporté par Anonyme le 25/08/2025 a 14h30
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Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Repere(s) sur
le site

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GEOMETRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNEES A TITRES INDICATIF. - 08/12/2021
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