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Commune : SAINT-SULPICE-SUR-RISLE | Riviere : La Risle

Pont sur la RD 293 pres de I'Usine Bohin

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Seine aval-Cotiers Normands
Code : WEB_S 202201142653 Date de mise a jour : 14/01/2022
Auteur : CONTRIB_01
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Equ. sportif MARSILLAR
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Pont sur la RD 293 prés de I'Usine Bohin

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.65804605 / Y: 48.77934400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 527932.53 /Y: 6855801.97
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6580461 /Y: 48.779344

Code Hydro: H6--0200 Rive de référence: Non renseigné
@ 4 Janvier 2022 Altitude calculée de 'eau : 190.515 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Mesure du niveau de I'eau a la verticale du Pont.

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 202201071414 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Non
Auteur : CONTRIB_01 02/03/2022 Visibilité : Non Etat du repére : Disparu

Pérennité : Aucune

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GEOMETRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNEES A TITRES INDICATIF. - 04/01/2022

Méthode : GPS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Plateforme du pont

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 192.755 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : -2.240
m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 190.515

Mesure du niveau de I'eau a la verticale du Pont.
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