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Commune : BLOIS

Croisement rue Pierre Trinqueau et avenue du Président Wilson

Commentaires :  Sur un muret faisant l'angle entre les deux rues. 2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  WEB_S_202201101119 Date de mise à jour : 25/02/2022
Auteur : Wayfinder

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.34519700 / Y: 47.58011600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575616.89 / Y: 6721274.42
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.345197 / Y: 47.580116

Vue du site en 2021

3 Juin 1856
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires :  Repère normalisé situé sur le muret.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202201101448
Auteur : Wayfinder

Date de mise à jour :
11/01/2022

Vue du repère en 2021

MARQUE

Texte :  3 juin 1856 - Plus hautes eaux connues - Loire
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue

État du repère :  Bon

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/croisement-rue-pierre-trinqueau-et-avenue-du-president-wilson
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/croisement-rue-pierre-trinqueau-et-avenue-du-president-wilson/879261
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

