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Commune : NOORDPEENE | Riviere : Lyncke Becque

Haie devant le 112 Chemin du Balingberg

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Bassins du Nord
Code : WEB_S 202201204801 Date de mise a jour : 20/01/2022
Auteur : SACN_FD
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.39217320/Y: 50.80616900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 657072.42 / Y: 7079022.42
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3921732/Y: 50.806169

Code Hydro: E4900720 Rive de référence: Droite
@ 28 Novembre 2021 Altitude calculée de 'eau : 26.131 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Dépots de débris végétaux le long de la haie a 40 cm/sol.

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 202201122202 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SACN_FD 22/05/2022 Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen

Pérennité : Aucune

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GEOMETRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNEES A TITRES INDICATIF. - 09/12/2021

Méthode : GPS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Sol au pied de la haie

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 25.731m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.400 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 26.131 m

Dépots de débris végétaux le long de la haie a 40 cm/sol.
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