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Commune : GAN Rivière : Le Nez

16 rue Gaston de Foix

Commentaires :  Mur de clôture de l'habitation. 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code :  WEB_S_202201173542 Date de mise à jour : 17/01/2022
Auteur : SMBGP

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.38238540 / Y: 43.21990400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 425082 / Y: 6241522.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.3823854 / Y: 43.219904
Code Hydro: Q5210500 Rive de référence: Gauche

16 Juillet 2018 Altitude calculée de l'eau : 203.76 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Laisse de crue le muret d’enceinte de la maison, à 36 cm du sol.
Crue du Neez.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202201173802
Auteur : SMBGP

Date de mise à jour :
27/01/2022

Vue du repère (la flèche rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA/DDTM 64

MARQUE

Visibilité :  Non
PHEC :  Non renseigné

Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ENQUÊTE POST-CRUE DDTM 64 -
16/07/2018

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  DDTM 64

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 17/07/2018

Méthode :  Non renseigné
Commentaires sur le nivellement :  Levé réalisé par HEA
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Terrain naturel
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  203.400 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.360 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 203.76 m
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