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Commune : ABIDOS Rivière : Le Luzoué

Usine Toray

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code :  WEB_S_202205290312_1 Date de mise à jour : 17/01/2022
Auteur : SMBGP

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.63597330 / Y: 43.39058940
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 405358 / Y: 6261392
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6359733 / Y: 43.3905894
Code Hydro: Q5360500 Rive de référence: Droite

13 Juin 2018 Altitude calculée de l'eau : 97.94 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  20 cm d'eau au niveau du muret d'enceinte de l'usine.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202201172702
Auteur : SMBGP

Date de mise à jour :
17/02/2022

Vue du repère - Auteur : ARTELIA

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST-CRUE ARTELIA POUR LA
DDTM 64 - 18/06/2018

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  ARTELIA

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 18/06/2018

Méthode :  Non renseigné
Commentaires sur le nivellement :  Levé réalisé par ARTELIA
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Terrain naturel
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  97.740 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.200 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 97.94
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