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Commune : MOURENX

35 rue Charles Moureu

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : Date de mise a jour : 17/01/2022

WEB_S 2022052903121 1 1 Auteur : SMBGP

les Malcorps

CHE DES GEMIEVRES
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.60671520/Y: 43.37772700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 407662 / Y: 6259855
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6067152 /Y: 43.377727
Code Hydro: Q53-0400 Rive de référence: Droite

@ 1952
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

P

Riviere : La Bayse

1 Repere(s) sur
le site

Altitude calculée de I'eau : 106.66 m

Nature du repére : Témoignage oral

Commentaires : Laisse de crue sur la facade c6té cours, sous la rangée de pierre taillées et a I'intérieur au niveau de la deuxiéme marche.

Crue de la Baise.

GENERAL

Date de mise a jour :
19/01/2022

Code : WEB R 202201174852
Auteur : SMBGP

Vue du mur (le trait rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : Géodes

Exporté par Anonyme le 12/09/2025 a 14h18

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : ENQUETE GEODES - 01/06/2004

Type de repérage : Autre

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 01/06/2004

Méthode : Non renseigné

Commentaires sur le nivellement : Levé réalisé par Géodes
Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Seuil d'entrée

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 106.260 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.400 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 106.66
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