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Commune : MOURENX

1 Allée Todd Beamer Cité des Barthes

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code :  WEB_S_202201182743 Date de mise à jour : 18/01/2022
Auteur : SMBGP

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.62618030 / Y: 43.37843610
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 406089 / Y: 6260006
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6261803 / Y: 43.3784361

13 Juin 2018 Altitude calculée de l'eau : 102.1 m

Nature de l'inondation :

Commentaires :  17 cm d'eau sur le cabanon dans le jardin du aux remontées du Luzoué par l'assainissement pluvial (fossés et réseaux).
Déjà inondée en 2008 avec 30 cm d'eau dans l'habitation due à la crue du Luzoué.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202201183122
Auteur : SMBGP

Date de mise à jour :
19/01/2022

MARQUE

Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 18/06/2018

Méthode :  Non renseigné
Commentaires sur le nivellement :  Levé réalisé par ARTELIA
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Sol
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  101.930 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.170 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.1 m
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