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Commune : MOURENX Riviere : La Bayse

15 rue Bernard Coque

Commentaires : Facade a l'arriére de I'habitation, c6té champ.

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : WEB_S 202205290333 Date de mise a jour : 18/01/2022
Auteur : SMBGP

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.61230640 / Y: 43.38143980
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 407228/ Y: 6260287.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6123064 / Y: 43.3814398
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Repere(s) sur
le site

Code Hydro: Q53-0400 Rive de référence: Droite
@ 13 Juin 2018 Altitude calculée de 'eau : 104.27 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Témoignage oral
Commentaires : 33 cm d'eau au niveau de la porte d'entrée a |'arriére de I'habitation c6té champ. Premiére inondation aussi importante depuis
1967.
GENERAL MARQUE
Code : WEB R 202201185841 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SMBGP 17/02/2022 Visibilité : Non Etat du repére : Disparu

Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RELEVES POST-CRUE ARTELIA POUR LA

DDTM 64 - 18/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : ARTELIA

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 18/06/2018

Méthode : Non renseigné

Commentaires sur le nivellement : Levé réalisé par ARTELIA

Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repére : Sol

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 103.940 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (enm): 0.330 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 104.27
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