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Commune : DONNEVILLE Rivière : L' Hers

Entre le Pont de Donneville et l’autoroute

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  WEB_S_202201195312 Date de mise à jour : 21/01/2022
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.55641660 / Y: 43.47934100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 583164.37 / Y: 6265540.18
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.5564166 / Y: 43.479341
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Gauche

chemin d’acces au champs

10 Janvier 2022 Altitude calculée de l'eau : 152.29 m

Nature de l'inondation :

Commentaires :  Nivellement GNSS 152,29 m NGF

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202201215808
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
16/06/2022

Traces de boues sur le chemin

MARQUE

Pérennité :  Aucune

NIVELLEMENT INITIAL - 19/01/2022

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  Laisse d'inondation au sol
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  152.290 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 152.29
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