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Commune : REBENACQ

Salle des fétes, 37 Route de Laruns

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : WEB_S 202201202907 Date de mise a jour : 20/01/2022
Auteur : SMBGP
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.40300630 / Y: 43.15664700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 423104 / Y: 6234567.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4030063 / Y: 43.156647

25 Mai 2007

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau
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Altitude calculée de I'eau : 296 m

Nature du repere : Témoignage oral

Commentaires : Eau a 70 cm du sol.
Crue du Houndarnas (Neez).

GENERAL

Date de mise a jour :
20/01/2022

Code : WEB R 202201203135
Auteur : SMBGP

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Etat du repére : Disparu
Repere calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : ETUDE HYDRAULIQUE NEEZ REALISEE
PAR HEA POUR LE SMBGP -

Type de repérage : Autre
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Vue du repére (la fleche rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA

Exporté par Anonyme le 28/07/2025 a 01h25

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 29/08/2019

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Terrain naturel

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 295.350 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.650 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 296
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