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Commune : REBENACQ

Terrasse cote Neez, 10 route de Pau

Riviere : Le Nez

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : Date de mise a jour : 26/01/2022
WEB_S 202205290447 1 1 1 Auteur : SMBGP
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.39693260 /Y: 43.16106100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 423619/ Y: 6235036.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.3969326 / Y: 43.161061
Code Hydro: Q5210500 Rive de référence: Gauche

16 Juillet 2018

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau
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Altitude calculée de I'eau : 286.19 m

Nature du repére : Témoignage oral

Commentaires : Eau 50 cm au-dessus de la dalle en béton de la terrasse.
Crue du Neez.

GENERAL

Code : WEB R 202201265645
Auteur : SMBGP

Date de mise a jour :
26/01/2022
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Vue du repeére (la fleche rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA

Exporté par Anonyme le 26/08/2025 a 13h50

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Disparu
Repeére calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : ETUDE HYDRAULIQUE NEEZ REALISEE
PAR HEA POUR LE SMBGP -

Type de repérage : Autre

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 29/08/2019

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repeére : Seuil terrasse

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 285.690 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.500 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 286.19
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