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Commune : NEVERS

| Riviere : La Loire

Ecluse du débouché en Loire de la Nievre

Commentaires : Sur |'écluse du débouché en Loire de la Nievre, a 100m en amont du pont. Ces repéres sont mentionnés
sur le profil de Loire, le PSS et I'atlas des zones inondables réalisé par la DDE 58.

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_751
Auteur : SPC LCI
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.15884040/Y: 46.98531500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 712073 /Y: 6653911.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.1588404 / Y: 46.985315
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche
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GENERAL

5 Décembre 2003

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Date de mise a jour : 08/02/2022

Photo du recensement d'origine

Altitude calculée de I'eau : 175.258 m

Nature du repére : Marque gravée

MARQUE

8 Repere(s) sur
le site

Texte : Crue du 5 décembre 2003
Maximum de l'inondation : Oui

Code : WEB R 202202080348
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
08/02/2022

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

NIVELLEMENT DIRECT - 25/08/2021

Méthode : Nivellement direct

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 175.258 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 175.258 m

Vue du repére rapprochée
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