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Commune : SANDILLON Riviere : La Loire

Chateau d'eau

Commentaires : Ce repére de crue normalisé type macaron est situé sur local a proximité du chateau d'eau. Celui-ci se 1 Repere(s) sur
trouve a l'intersection entre la route de Férolles et la rue des Cailloux. le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : WEB_S 202205291125 1_1 Date de mise a jour : 11/02/2022
Auteur : SPC LACI
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.03915756 / Y: 47.84132920
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 628128 /Y: 6749430
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0391576/Y: 47.8413292

Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche
20 Octobre 1846 Altitude calculée de I'eau : 100.2 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)
GENERAL MARQUE
Code : WEB R 202202115206 Date de mise a jour : Texte : Octobre 1846
Auteur : SPC LACI 11/02/2022 Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repere calculé : Oui
PHEC : Oui

NIVELLEMENT PAR GPS - 01/01/2010

Méthode : GPS

Organisme : Etablissement Public Loire

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Sol

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 98.880 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.320 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 100.2

Vue du repére en 2021
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