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Commune : MER Rivière : La Loire

Bâtiment de la station d'épuration

Commentaires :  Ce repère de crues est situé sur la façade du bâtiment de la station d'épuration à proximité de la rivière
La Tronne. 1 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  WEB_S_202205291139 Date de mise à jour : 12/02/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.51328852 / Y: 47.68739320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 588474.28 / Y: 6732939.34
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.5132885 / Y: 47.6873932
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site en 2021

3 Juin 1856 Altitude calculée de l'eau : 79.232 m

Nature de l'inondation :

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202202121340
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
12/02/2022

Vue du repère rapprochée en 2021

MARQUE

Texte :  3 juin 1856
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Oui

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Oui

NIVELLEMENT PAR DGPS APRÈS POSE DU TOTEM - 03/08/2021

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Sol
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  75.622 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  3.610 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 79.232 m
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