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Commune : VALLOIRE-SUR-CISSE Rivière : La Cisse

Parc de Valloire-sur-Cisse, Totem de crues

Commentaires :  Totem de crues composé d'une échelle, d'un panneau d'information et de 2 repères de crues. Il est situé
à droite de l'entrée du parc de Valloire-sur-Cisse (anciennement parc de Chouzy-sur-Cisse) sur la route d'Onzain. 2 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code :  WEB_S_202202133011 Date de mise à jour : 13/02/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.24236360 / Y: 47.52093700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 567742.33 / Y: 6714868.63
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2423636 / Y: 47.520937
Code Hydro: K4--0150 Rive de référence: Droite

Vue du site en 2021

1961 Altitude calculée de l'eau : 67.295 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202202131905
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
13/02/2022

Vue du repère en 2021

MARQUE

Texte :  1961
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Oui

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Oui

NIVELLEMENT PAR DGPS APRÈS POSE DU TOTEM - 03/08/2021

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Sol
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  65.135 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  2.160 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 67.295 m
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