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Commune : AVOINE

2 Rue de la Perrée

Riviere : La Loire

portail d'entrée.

Commentaires : Sur la route D301, au numéro N°2 de la rue de la Perrée, dans une annexe (atelier) de la maison, face au

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : WEB_S 202202165920
Auteur : SPC LACI

Date de mise a jour : 16/02/2022
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la Perrée
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.21520858 / Y: 47.23119900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 489342.8/Y: 6684926.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2152086 / Y: 47.231199
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche

Vue du site en 2021

30 Septembre 1866

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 84.114 m

Nature du repére : Marque gravée

GENERAL

Code : WEB R 202202165641
Auteur : SPC LACI

Date de mise a jour :
16/02/2022

Vue du repére en 2021

Exporté par Anonyme le 30/03/2026 a 19h22

MARQUE

Texte : Crue de 30 septembre 1866
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Longue
PHEC : Non

Etat du repére :
Repeére calculé :

Bon
Non

NIVELLEMENT PAR GPS - 13/09/2021

Méthode : GPS

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repére : Sol

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 82.594 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :

Altitude calculée de I'eau (en m) : 84.114 m

1.520 m
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