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Commune : NIMES

Allée du Mas de la Bastide

Commentaires :  Civelle rive gauche 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code :  2021GARD_S_118 Date de mise à jour : 18/02/2022
Auteur : SPC GD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.35168960 / Y: 43.78800940
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 808811.8 / Y: 6299708.26
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.3516896 / Y: 43.7880094

Vue du site

14 Septembre 2021 Altitude calculée de l'eau : 23.55 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Relevé à l'arrêt de bus à l'entrée du secteur, allée du Mas de la Bastide derrière l'arrêt sur mur de soutien aval d'une buse sur un
fossé à côté du repère de crue déjà posé de septembre 2005. Axe de Débordement.

GÉNÉRAL

Code :  2021GARD_R_118_1
Auteur : SPC GD

Date de mise à jour :
19/02/2022

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE
DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  Nîmes Métropole

NIVELLEMENT INITIAL - 16/09/2021

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Nîmes Métropole
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Haut du muret
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  23.890 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  -0.340
m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 23.55 m
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