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Commune : CHATEAULIN

Batiment au 5 quai Emile Baley

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC 29026-024 Date de mise a jour : 24/02/2022
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -4.09573650 / Y: 48.19494500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 173458.99 / Y: 6811961.75
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -4.0957365 / Y: 48.194945
Code Hydro: J3--0180 Rive de référence: Droite

@ 25 Décembre 2013

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : 29026-024-2013
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
28/07/2022

Niveau d'eau sur la deuxiéme marche de I'entrée

Exporté par Anonyme le 14/07/2025 a 16h09

Riviere : L' Aulne

Repere(s) sur
le site

=

Batiment au 5 quai Emile Baley

Altitude calculée de I'eau : 6.73 m

Nature du repére : Témoignage oral

MARQUE

Texte : Niveau d'eau sur la deuxieme marche de I'entrée.
Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen
Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 -
26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVEAU D'EAU SUR LA DEUXIEME MARCHE DE L'ENTREE. -
20/11/2015

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Niveau d'eau sur la deuxieme
marche de I'entrée

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (enm): 6.730 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 6.73 m
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