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Commune : CHATEAULIN Rivière : L' Aulne

Bâtiment des services techniques, rocade de Parc Bihan

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code :  SPC 29026-027 Date de mise à jour : 24/02/2022
Auteur : SPC VCB

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -4.08150430 / Y: 48.18991800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 174462.22 / Y: 6811310.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -4.0815043 / Y: 48.189918
Code Hydro: J3--0180 Rive de référence: Droite

Bâtiment des services techniques, rocade de Parc Bihan

25 Décembre 2013 Altitude calculée de l'eau : 8.56 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Témoignage oral

GÉNÉRAL

Code :  SPC 29026-027-2013
Auteur : SPC VCB

Date de mise à jour :
16/07/2022

Bâtiment des services techniques, rocade de Parc Bihan (885993)

MARQUE

Texte :  Niveau d'eau au pied la porte d'entrée
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Oui

État du repère :  Moyen
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 -
26/02/2015

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation

NIVEAU D'EAU AU PIED DE LA PORTE D'ENTRÉE - 20/11/2015

Méthode :  Nivellement direct
Organisme :  GEOMEXPERT
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Niveau d'eau au pied de la porte
d'entrée
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  8.560 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.56 m

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/batiment-des-services-techniques-rocade-de-parc-bihan
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/batiment-des-services-techniques-rocade-de-parc-bihan/886000
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

