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Commune : BLOIS

Croisement rue Pierre Trinqueau et avenue du Président Wilson

Commentaires :  Sur un muret faisant l'angle entre les deux rues. 2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  WEB_S_202201101119 Date de mise à jour : 25/02/2022
Auteur : Wayfinder

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.34519700 / Y: 47.58011600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575616.89 / Y: 6721274.42
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.345197 / Y: 47.580116

Vue du site en 2021

3 Juin 1856 Altitude calculée de l'eau : 72.1 m

Nature de l'inondation : Mixte Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202202252313
Auteur : Alex Campillo

Date de mise à jour :
25/02/2022

MARQUE

Texte :  3 juin 1856 Plus Hautes Eaux Connus Loire
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui

NIVELLEMENT RÉALISÉ PAR LE SERVICE DES GÉOMÈTRES DE LA
VILLE DE BLOIS - 16/06/2021

Méthode :  Nivellement direct
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Élément de voirie
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  72.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 72.1 m
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