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Commune : RETOURNAC Rivière : La Loire

Pont SNCF, La Navatte

Commentaires :  Sur le Pont SNCF en face du lieu-dit "le Trignadoux", proche du lieu-dit "La Navatte", ce repère de crue se
trouve plus précisément en rive droite de la Loire et sur le côté amont du pont. 1 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  WEB_S_202205292046 Date de mise à jour : 01/03/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.04335817 / Y: 45.21174180
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 781902.86 / Y: 6457476.53
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.0433582 / Y: 45.2117418
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site en 2021

21 Septembre 1980 Altitude calculée de l'eau : 499.25 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202203014403
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
01/03/2022

Vue du repère rapprochée en 2021

MARQUE

Texte :  21 Septembre 1980
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Oui

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

NIVELLEMENT PAR DGPS APRÈS POSE DU MACARON -
10/07/2009

Méthode :  GPS
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  499.250 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 499.25 m

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sncf-la-navatte
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sncf-la-navatte/886789
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

