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Commune : LONS | Riviére : Le Gave de Pau

Voie verte en amont du pont de la RD 834

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : WEB_S 202211083932_1 Date de mise a jour : 16/03/2022
Auteur : SMBGP
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.41301850/ Y: 43.29720000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 422965.01 /Y: 6250213.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4130185/Y: 43.2972

Code Hydro: Q---0100 Rive de référence: Droite

@ 19 Juin 2013 Altitude calculée de I'eau : 160.8 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

GENERAL MARQUE

Code : WEB R 202203160815 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : SMBGP 16/03/2022 Visibilité : Non renseigné Etat du repeére

PHEC : Non renseigné

HEA POUR LA DDTM 64 -

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

-] l-_'j.l- g de - L3
Vue du repere (I'eau a atteint le pied du piquet orange) - Auteur : HEA/DDTM 64

Exporté par Anonyme le 08/06/2025 a 01h10

1

: Disparu
Pérennité : Aucune Repére calculé :

Non

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Repere(s) sur
le site

SOURCE DE REPERAGE : RELEVES LAISSES DE CRUE DE 2013 PAR

Commentaires sur le nivellement : Laisse de crue au sol.
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 160.800 m

o ) Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
et - Altitude calculée de I'eau (en m) : 160.8
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