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Commune : MONTREUIL-BELLAY Riviere : Le Thouet

Lavoir Sainte Catherine

Commentaires : Mur du lavoir Sainte Catherine 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : SAUMUR12_S 10 Date de mise a jour : 18/03/2022

Auteur :
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. Site Montreuil Bellay Lavoir Sainte Catherine

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.15583500/ Y: 47.13701600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 460871.06 / Y: 6675528.66
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.155835/Y: 47.137016

Code Hydro: L8--0210 Rive de référence: Gauche
@ 1983 Altitude calculée de 'eau : 34.085 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : Pose sur mur du lavoir Sainte-Catherine

GENERAL MARQUE
Code : SAUMUR12 R 101 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : 16/05/2025 Visibilité : Oui Etat du repére : Bon

Pérennité : Longue Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT SAUMUR
AGGLOMERATION 2012 - 01/03/2012

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Saumur Agglomération

NIVELLEMENT AGERIN 2025 - 28/01/2025

Méthode : GPS

Organisme : AGERIN

Commentaires sur le nivellement : précision nivellement : 0,02 m
Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : sol

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

hitttude de la réference (enm) s 32,5651
epere lavoir Sainte Catherine 1983 B ) L,
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.520 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 34.085 m
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