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Station limnimétrique du Néal a Médréac sous le pont de la RD 220

7 Repére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPCVCB 35171 01 Date de mise a jour : 25/03/2022
Auteur : SPC VCB
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| Station limnimétrique du Néal a Médréac sous le pont de la RD 220

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.04299400 / Y: 48.27270620
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 326085.43 / Y: 6808874.33
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.042994 / Y: 48.2727062
Code Hydro: J0626600 Rive de référence: Gauche

@ 12 Mai 1981
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Altitude calculée de 'eau : 59.982 m

Nature du repere : Document écrit

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Longue
PHEC : Non

Code : SPC 35171 01 1981
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
25/03/2022 Etat du repeére : Bon

Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS -
08/12/2016

Type de repérage : Autre

ECHELLE LIMNIMETRIQUE DE LA STATION DU NEAL A MEDREAC -
25/03/2019

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Bretagne

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repeére : zéro de |'échelle limnimétrique
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (enm): 57.532 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 2.450 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 59.982 m

Echelle limnimétrique de la station du Néal @ Médréac
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