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Commune : PERRIER

Stade de foot

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : WEB_S 202203293143 Date de mise a jour : 29/03/2022
Auteur : Florence B. OTEIS
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.19554596 / Y: 45.54465040
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 715259.09 / Y: 6493925.7
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.195546 / Y: 45.5446504
Code Hydro: K2654000 Rive de référence: Droite

@ 5 Novembre 1994
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : 70cm d'eau sur le stade de foot

GENERAL

Code : WEB R 202203252226
Auteur : Florence B. OTEIS

Date de mise a jour :
29/03/2022

Exporté par Anonyme le 31/03/2026 a 20h36

Riviére : La Couze Pavin

1 Repere(s) sur
le site

Stade de foot

Altitude calculée de I'eau : 423.12 m

Nature du repére : Non renseigné

MARQUE

Visibilité : Non Etat du repére : Non renseigné
SOURCE DE REPERAGE : PPRI DES COUZES PAVIN ET CHAMBON -
17/03/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT REALISE PAR OTEIS DANS LE CADRE DE LA
REVISION DU PPRI - 16/03/2021

Méthode : Non renseigné

Organisme : OTEIS

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 422.420 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.700 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 423.12
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