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Commune : PONT-AVEN Rivière : L' Aven

Station limnimétrique de l'Aven sous la RN 165

5 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code :  SPC VCB_29217_01 Date de mise à jour : 07/04/2022
Auteur : SPC VCB

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.73446340 / Y: 47.88509800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 197267.56 / Y: 6775307.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.7344634 / Y: 47.885098
Code Hydro: J46-0300 Rive de référence: Droite

Station limnimétrique de l'Aven sous la RN 165

5 Janvier 2001 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Document écrit

GÉNÉRAL

Code :  SPC_29217_01_2001
Auteur : SPC VCB

Date de mise à jour :
07/04/2022

Echelle limnimétrique de l'Aven

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS -
08/12/2016

Type de repérage :  Autre

ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE DE L'AVEN - 07/04/2022

Référence nivelée :  Autre type de référence
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  2.050 m
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