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Commune : HAUTEFAGE Rivière : La Maronne

Route de la Maronne #3

Commentaires :  Adresse déterminée automatiquement par http://api-adresse.data.gouv.fr 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code :  EPIDOR_S_19091-02 Date de mise à jour : 15/04/2022
Auteur : M. Thomas - EPIDOR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.98999040 / Y: 45.05800670
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 620496.45 / Y: 6440369.91
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9899904 / Y: 45.0580067
Code Hydro: P1--0250 Rive de référence: Non renseigné

1982 Altitude calculée de l'eau : 197.25 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  au niveau de la barre en bois sur la petite porte du bâtiment (environ 60 cm/sol) - Recensement SOGREAH 2011 4311734

GÉNÉRAL

Code :  EPIDOR_R_19091-02_1
Auteur : M. Thomas - EPIDOR

Date de mise à jour :
26/04/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENTS DE REPÈRES DE CRUES
RÉALISÉS PAR SOGREAH, BCEOM, SOGELERG ET COLLATIONNÉS
PAR EPIDOR - 04/04/2022

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  EPIDOR

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  EPIDOR
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  197.250 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 197.25

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/route-de-la-maronne-3
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/route-de-la-maronne-3/892414
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

