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Commune : FORGES

Avenue Pasteur #3

Riviere : La Souvigne

Commentaires : Adresse déterminée automatiquement par http://api-adresse.data.gouv.fr

Repeére(s) sur
le site

1

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : EPIDOR_S_19084-02 Date de mise a jour : 15/04/2022
Auteur : M. Thomas - EPIDOR
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.86760090 / Y: 45.15721770
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 611021.12/Y: 6451518.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8676009 / Y: 45.1572177

Code Hydro: P13-0430 Rive de référence: Non renseigné

1992

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 223.39 m

Nature du repére : Non renseigné

Commentaires : Recensement SOGREAH 1996 010400

GENERAL

Date de mise a jour :
30/04/2022

Code : EPIDOR_R_19084-02_1
Auteur : M. Thomas - EPIDOR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENTS DE REPERES DE CRUES
REALISES PAR SOGREAH, BCEOM, SOGELERG ET COLLATIONNES
PAR EPIDOR - 04/04/2022

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : EPIDOR

Exporté par Anonyme le 30/06/2025 a 02h59

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : EPIDOR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 223.390 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 223.39 m

page 1lsurl



https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/avenue-pasteur-3-0
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/avenue-pasteur-3/892361
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

