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Commune : TOCANE-SAINT-APRE

Moulin de Salles

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : EPIDOR_S_24553-01 Date de mise a jour : 15/04/2022
Auteur : M. Thomas - EPIDOR
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.47858430/ Y: 45.25734400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 502260.27 / Y: 6465157.3
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4785843 /Y: 45.257344
Code Hydro: P7--0250 Rive de référence: Non renseigné

@ 1952
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Au niveau de la derniere marche d'accés a la maison

GENERAL

Code : EPIDOR_R 24553-01 2
Auteur : M. Thomas - EPIDOR

Date de mise a jour :
15/04/2022

Exporté par Anonyme le 18/07/2025 a 02h26

Riviere : La Dronne

2 Repere(s) sur
le site

Photo du site

Altitude calculée de I'eau : 72.79 m

Nature du repére : Témoignage oral

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : PPRI RIVIERE DRONNE - RAPPORT DE
PRESENTATION - 05/04/2012

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : ARTELIA

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/2012

Méthode : Non renseigné

Organisme : EPIDOR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 72.790 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 72.79 m
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