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Commune : LAU-BALAGNAS

Sas d'entrée de la piscine de LAU-BALAGNAS

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code :  WEB_S_202204264255 Date de mise à jour : 11/07/2022
Auteur : Olivier Frysou

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.08225300 / Y: 42.99875680
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 448504.05 / Y: 6215954.59
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.082253 / Y: 42.9987568

Marque du niveau d'eau dans le sas d'accueil

18 Juin 2013 Altitude calculée de l'eau : 423.53 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires :  Le repère a été déporté à l’extérieur du sas d'entrée de la piscine de LAU-BALAGNAS tout en gardant la hauteur d'origine relevée
par les géomètres

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202204260341
Auteur : Olivier Frysou

Date de mise à jour :
11/07/2022

Repère installé à l'entrée de la piscine de LAU-BALAGNAS

MARQUE

Texte :  18 juin 2013 - Plus hautes eaux connues - Gave de Pau
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui

SAS D'ACCUEIL PISCINE DE LAU-BALAGNAS - 07/01/2014

Méthode :  Non renseigné
Commentaires sur le nivellement :  Hauteur (mNGF) = 423.53m
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  423.150 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.380 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 423.53 m
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