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Commune : PONT-AUDEMER

Commentaires : Sol de la route bitumée dans I'usine de construction de structure en béton

GENERAL

Unité de gestion : Seine aval-Cotiers Normands
Code : WEB_S 202205092906
Auteur : CONTRIB_01
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.50136490 /Y: 49.36021100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 518468.51/Y: 6920725.15
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5013649 /Y: 49.360211
Code Hydro: H6--0200 Rive de référence: Gauche

@ 27 Mars 2001
Nature de l'inondation : Mixte

Date de mise a jour : 12/10/2022

| Riviere : La Risle

Sol de la route bitumée dans l'usine, au 42 Quai de la Ruelle.

1 Repere(s) sur
le site

Sol de la route bitumée dans I'usine de construction de structure en béton au 42 Quai de la
Ruelle

Altitude calculée de I'eau : 4.96 m

Nature du repére : Témoignage oral

Commentaires : La Risle n'a pas débordé. Le site a été inondé par les étangs situés derriere I'entreprise.
Des canaux situés en aval de I'entreprise (a environ 1,5 Km) alimentent les étangs.
Les canaux lors du pic de marée ont débordés, ils ont entrainé le débordement des étangs qui

ont a leur tour inondé I'entreprise.

GENERAL

Code : WEB_R_ 202205063236
Auteur : CONTRIB_01

Date de mise a jour :
12/10/2022
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Laisse de crue sur la route

Exporté par Anonyme le 07/03/2026 a 16h20

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune

Etat du repére : Disparu

SOURCE DE REPERAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN -
11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Cétiers normands

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GEOMETRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNEES A TITRES INDICATIF. - 05/05/2022

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Précision +/- 2 cm
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)
Altitude de la référence (en m): 4.960 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 4.96
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