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Commune : MARSEILLAN

Chemin de la Colline du Prieur

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code :  WEB_S_202205095112 Date de mise à jour : 21/11/2022
Auteur : lcesmat

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.54552780 / Y: 43.32120000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 744275.54 / Y: 6247046.75
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.5455278 / Y: 43.3212

Entrée du chemin

11 Juin 2018 Altitude calculée de l'eau : 1.2 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Photographie

Commentaires :  Niveau d'eau important sur la chaussée, plusieurs propriétés touchées. Inondation due au Grau de Pisse Saumes. Depuis, un clapet
anti-retour a été installé au niveau du canal.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202205095533
Auteur : lcesmat

Date de mise à jour :
21/11/2022

Entrée du chemin vers le karting

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE
THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉS GPS - 09/05/2022

Méthode :  GPS
Commentaires sur le nivellement :  Référence prise au niveau le
plus bas de la route
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  TN de la route devant le portail
du karting
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  0.750 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.450 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 1.2
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