Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : LES ABYMES

Chemin canal de Perrin

GENERAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB_S 202205180212 Date de mise a jour : 06/08/2024

Auteur : MEILLAREC

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.51804700/Y: 16.30478000
(RRAF 91)UTM 20N X: 658328.87 / Y: 1803223.87
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.518047 /Y: 16.30478

@ 30 Avril 2022
Nature de I'inondation : Ruissellement

Commentaires : Chemin canal de Perrin

GENERAL
Code : WEB R 202205180502 Date de mise a jour:
Auteur : MEILLAREC 06/08/2024

AT A

Dépots de matieres solides

Exporté par Anonyme le 11/08/2025 a 00h15

lesPa

1 Repere(s) sur
le site

Mur de cléture

Altitude calculée de I'eau : 1.35 m

Nature du repere : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE RELEVES TERRAIN DEAL
971 AVRIL 2022 - 30/04/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CAMPAGNE TERRAIN + NIVELLEMENT A POSTERIORI - 05/05/2022

Méthode : GPS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Niveau mesuré depuis le sol
Systeme altimétrique : IGN 1988 (Guadeloupe)

Altitude de la référence (enm): 1.130 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.220 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 1.35 m
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